SERIE HG
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS AUTOASPIRANTES

PRESTACIONES
Altura manométrica hasta 25 m
Caudal hasta 1.200 I/min (72 m3/h)

LIMITES DE UTILIZACION
Temperatura maxima del liquido +60 °C
Temperatura ambiente +40 °C
Aspiracion maxima 7 m

CARACTERISTICAS DE EMPLEO E INSTALACION
Electrobomba autoaspirante con rodete abierto, apta para el
trasiego de aguas ligeramente cargadas con sdlidos en sus-
pension.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

CUERPQO Y SOPORTE: En hierro fundido GG25.

RODETE: En hierro fundido GG25.

EJE: En acero Inox AlSI 420.

SELLO MECANICO: En ceramica-grafito.

MOTOR ELECTRICO: Asincrono con ventilacién externa, apto
para servicio continuo, aislamiento clase F, proteccién IP44
a 2.900 rpm.

TABLA DE PRESTACIONES
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HGM-1 HG-1 1,1 1,5 17
HGM-2 HG-2 1,5 2 93 42 19 18 16 14 11 4
HGM-3 HG-3 2,2 3 12 53 m|-'|cs 17 16 15 14 13 10 6
_ HG-4 4 5,5 9.4 24 23 22 21 20 16 13
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TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS
MODELO BOCAS Dimensiones (en mm) Peso
(Monofdsica | Trifésica | DNA [ DNM | A | &8 | ¢ | E | G | H | Wi | N | K
HGM-1 HG-1 2" 2" 260 152 412 185 193 302 240 122 26
HGM-2 HG-2 2" 2" 260 152 412 185 193 302 240 122 28
HGM-3 HG-3 3" 3" 335 193 528 200 193 312 220 150 36
- HG-4 3" 3" 408 240 648 185 280 442 348 185 71
- HG-5 3" 3" 465 240 705 210 280 465 373 185 92
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