
GRUNDFOS CR 95 - CR 155

POUR LES 
INGÉNIEURS QUI 
SOUHAITENT 
REPOUSSER LES 
LIMITES
La nouvelle génération de pompes Grundfos CR 
présente des rendements exceptionnels et une gamme 
de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront la 
fiabilité de la pompe.

Plus fiable
La nouvelle génération de pompes CR a été conçue encore plus robuste 
que ses prédécesseurs grâce à l’utilisation de technologies de pointe 
en matière de simulation-conception, matériaux, test et production. 
Et avec l’ajout du contrôle prédictif, les nouvelles pompes Grundfos CR 
sont inépuisables.

Plus économique
Grâce à sa conception hydraulique optimisée, de la turbine aux aubes 
directrices, en passant par l’aspiration, l’orifice de refoulement, le 
manchon et le diffuseur, la nouvelle génération de pompes Grundfos 
CR offre un rendement énergétique de classe mondiale. En raison 
de son faible encombrement, elle est beaucoup plus facile et moins 
coûteuse à installer que les autres pompes.

Plus d’options
La nouvelle génération ajoute encore plus d’options à la pompe déjà 
la plus modulaire au monde, avec une pression plus élevée, une 
plus faible NPSH et l’utilisation de moteurs standard. Et bien sûr, les 
nouvelles CR sont également disponibles sous forme de systèmes 
combinés avec convertisseur de fréquence CUE correspondant et sous 
forme de groupes de surpression.

CR 95 - CR 155
GRUNDFOS INDUSTRIE



Le
 n

om
 G

ru
nd

fo
s, 

le
 lo

go
 G

ru
nd

fo
s e

t l
e 

sl
og

an
 «

 ê
tr

e,
 a

nt
ic

ip
er

, i
nn

ov
er

 »
 so

nt
 d

es
 m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s d

e 
G

ru
nd

fo
s H

ol
di

ng
 A

/S
 o

u 
de

 G
ru

nd
fo

s A
/S

 a
u 

D
an

em
ar

k.
 To

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 d
an

s l
e 

m
on

de
 e

nt
ie

r.
 99

50
39

07
  0

61
8/

40
10

54
0-

Br
an

dB
ox

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SAS
Parc d’Activités de Chesnes
57 Rue de Malacombe
38070 St. Quentin Fallavier France
Tel: (+33) 4 7482 1515
Fax: (+33) 4 7494 1051
Email: infogfd@grundfos.com
www.grundfos.fr/cr

Variantes de matériaux

PIECE

Turbine/
chambre

Tête de 
pompe Base   Châssis Brides

CR  

CRN ● ● ●

89CRN (version 
GI*)

● ● ● ● ●

 EN 1.4301 acier inoxydable ● EN 1.4401 acier inoxydable  EN-GJS-500-7 fonte ductile ● EN 1.4408 acier inoxydable moulé              

* Pour les milieux corrosifs 

Raccords

PIECE

DIN/EN, ANSI, JIS PJE Collier

CR ▲

CRN ▲ ▲ ▲

GAGNEZ DU TEMPS AVEC LE 
GRUNDFOS PRODUCT CENTER 
Le Grundfos Product Center vous permet de trouver, 
de configurer et de dimensionner des pompes en 
ligne. C’est le moyen le plus rapide et le plus facile 
pour obtenir exactement ce dont vous avez besoin. 

• Recherche par application, par conception ou 
par famille de pompe

• Configurez et sélectionnez des pompes selon 
vos spécifications exactes

• Des pompes de taille idéale avec l’outil intelligent 
« Dimensionnement rapide » 

• Obtenir une documentation complète, y com-
pris les courbes, les spécifications techniques, 
les schémas DAO, la vue d’ensemble des pièces 
détachées et des vidéos d’installation

Rendez-vous sur product-selection.grundfos.com

Grundfos Product Center
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